
ブラザー互換インクカートリッジの取付方法

●インクカートリッジをセットする場合

①黄色リムーブテープ（PULLテープ）を剥がして下さい。
※インク型番により、黄色リムーブテープがない商品があります。
※この時に黄色リムーブテープのみ剥がして下さい。
※インク排出口の丸い透明ビニールテープは絶対に剥がさないで下さい。インク排出口のビニール
テープは、プリンターへインクカートリッジを差し込んだ際に自然に穴が開きます。

※黄色リムーブテープがある商品は、必ず綺麗に剥がしてからセットして下さい。また、黄色リム
ーブテープを剥がした際に空気穴がちゃんと開いているかも必ず確認して下さい。乱暴にテープ
を剥がすと、テープの接着剤がカートリッジ表面に残って空気穴を塞いでしまいます。空気穴が
ちゃんと開いていませんとインクが上手く充填されず、印字不良などの原因となりますのでご注
意下さい。

②インクカートリッジをプリンターにセットして下さい。
※インク吐出口の透明なビニールテープは絶対に剥がさず、少し強めの力でそのままプリンター
に押し込みセットして下さい。

※インクカートリッジの側面を強く抑えたりせず行って下さい。あまり強く持ちすぎるとインク漏
れの原因となりますのでご注意下さい。

※インクカートリッジは、絶対に逆さまに置かないで下さい。インクが漏れて手や衣服などを汚す
恐れがありますのでご注意下さい。

●インクカートリッジを取り外す場合

③空のインクカートリッジを取り外します。
※インクが切れた場合は、プリンターのインクカバーを開けて、カートリッジ上部のオレンジ色（
インク型番により黒色の場合もあり）の取り外しレバーを押して、カートリッジを取り外して下

　　さい。
※インクカートリッジを取り出した際に、カートリッジ内にインク液が残っている場合があります
が、互換品の場合は純正品より若干多くインクが入っておりますので商品不良ではありません。



互換インク取付の際に透明なフィルムは剥がさないで下さい︕

●インクカートリッジ取付の際に、下記写真のオレンジ丸部分の透明なフィルムは絶対に剥がさず
に、そのままプリンターにセットして下さい。

※こちらのビニールを装着前に剥がすと、インクが漏れ出すことがありますので、絶対に剥がさず
にそのままプリンターへ装着して下さい。

●本製品は、メーカー純正品と同様にカートリッジを装着すると自然にビニールが破けて、インク
が出る仕様になっていますのでご安心ください。

※インクカートリッジをプリンターへ押し込む際は、上記の透明なフィルムが抵抗となり硬く感じ
る場合がありますが、少し強めの力で押していただき「カチッ」と音がするまで押し込んで下さ
い。
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