
オレンジキャップ付き商品の
取扱方法について

※インク排出口にオレンジキャップが付いている商品は、開封時に必ずオレン
　ジキャンプを上側にしてゆっくりとしずかに取り外して下さい。
　勢いよく取り外すと、インクがハネて衣服などを汚す恐れがございます。
※下向きにオレンジキャップを取り外すと、インク垂れの原因となり、衣服や
　カーペット等を汚す恐れがあります。ご注意下さい。
※オレンジキャップの形状は、商品によって異なる場合があります。



キヤノン互換インクカートリッジの取付方法

①プリンターから空になったカートリッジを外します。
②カートリッジ上部の黄色リムーブテープ（PULLテープ）を剥がして下さい。
※この時に黄色リムーブテープのみ剥がして下さい。
※カバーを外す前に黄色リムーブテープを剥がさないと、インクが垂れる原因になりますのでご注
意下さい。カートリッジによって黄色リムーブテープが無い場合があります。

※黄色リムーブテープがある商品は、必ず綺麗に剥がしてからセットして下さい。また、黄色リム
ーブテープを剥がした際に空気穴がちゃんと開いているかも必ず確認して下さい。乱暴にテープ
を剥がすと、テープの接着剤がカートリッジ表面に残って空気穴を塞いでしまいます。空気穴が
ちゃんと開いていませんとインクが上手く充填されず、印字不良などの原因となりますのでご注
意下さい。

③オレンジ色のカバー（保護キャップ）を外して下さい。
※製品によりオレンジ色カバー付いていない場合があります。
※インク型番によりカートリッジ底面の保護キャップ（カバー）が無い場合があります。
※保護キャップ（カバー）を外す際は、保護キャップを下側に向けた状態で取り外して下さい。
※保護キャップ（カバー）を外す際は、カートリッジの側面を強く抑えたりせず行って下さい。
※カートリッジを側面を強く押さえながら保護キャップ（カバー）を外すと、インク漏れの原因と
なりますのでご注意下さい。

※保護キャップ（カバー）は、捨てずに保管しておいてください。やむを得ずプリンターからカー
トリッジを取り外す際に必要になります。

④カートリッジをプリンターにセットして下さい。
※プリンターにセットする際に、プリンターに記載されているインク色の位置と必ず合わせて装着
して下さい。異なるインク色をプリンターへセットするとプリンター故障の原因となりますので
ご注意ください。

ご注意下さい

※インクカートリッジの側面を押さえないで下さい。
※インクカートリッジを逆さまに置かないで下さい。
※インクが漏れて手や衣服を汚す恐れがあります。

※テープがないものはそのままお使い頂けます。
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【各部の名称と機能】
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