
互換 トナーカートリッジ・ドラムユニットについて

【注意事項】
　●純正品のトナーカートリッジ、ドラムユニットと同様の操作方法でセットしてご使用頂けます。
　●商品はご購入から保証期間内の１年以内にご使用をお願い致します。
　●一度セットしたカートリッジは、交換時以外に取り外さないで下さい。
　●良好な印字品質を得るために、開封後６ヶ月以内に使い切って下さい。
　●各互換トナーの印字枚数は、A4印刷で5パーセント印字比率時です。
　●文字のかすみ、擦れ、滲み、汚れがある場合は、ドラムユニットの寿命が考えられます。その場合は、
　　ドラムユニット（※主にブラザー製プリンターの場合）の交換をお勧め致します。
　●直射日光を避け高温多湿（４０℃以下）で保管して下さい。
　●必ずお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
　●トナーカートリッジ、及びドラムユニットは、絶対に火の中に入れないで下さい。また、高温体や火花
　　などの着火源から遠ざけて下さい。
　●万が一、トナーパウダーを誤って吸引した場合は、すぐに多量の水でうがいを行い、新鮮な空気の場所
　　へ移動し、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
　●皮膚に付着した場合は、石鹸水でよく洗浄し、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
　●万が一に誤飲された場合は、口内を水でよくすすぎ、多量の水を飲み、必要に応じて医師の診察を受け
　　て下さい。

【ブラザー系トナーカートリッジとドラムユニット対応型番】
　●TN-25J（トナー）←→　DR-20J（ドラム）　　●TN-26J（トナー）←→　DR-21J（ドラム）
　●TN-27J（トナー）←→　DR-22J（ドラム）　　●TN-28J（トナー）←→　DR-23J（ドラム）
　●TN-29J（トナー）←→　DR-24J（ドラム）　　●TN-37J（トナー）←→　DR-31J（ドラム）
　●TN-43J（トナー）←→　DR-41J（ドラム）　　●TN-56J（トナー）←→　DR-51J（ドラム）

カートリッジが認識しない、使用できない、文字が擦れる、輸送中の衝撃により本体の破損、粉
（インクパウダー）が漏れている等が起こりましたら、各ショッピングモールの購入履歴からお問
い合わせ下さい。製品サポート、製品保証、製品交換のご対応をさせていただきます。

※当店では、使用済みの本製品（互換インク、互換トナー、互換ドラム等）の回収業務は行ってお
りません。誠に申し訳ございませんが、使用後の互換カートリッジ等は、各自治体のルールに従
って処分して頂けますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。



ブラザー互換（TN-29J）トナーカートリッジ交換方法 

※メーカー純正品ではございませんが、純正品と同様の方法でお使いいただけます。
※商品発送前に検品スタッフが万全の検品を行っておりますが、万が一、ご購入頂いた商品に不具合（開封

時点でのトナー漏れ等）がございましたら、すぐに販売店までご連絡いただけますようお願い致します。
商品交換等でご対応させて頂きますのでご安心下さい。

①トナーカートリッジとドラムユニットのセットを
本体から取り外します。

②左にあるレバーを押し下げ、ドラムユニットから
使用済みトナーカートリッジを取り出します。

本説明書はHL-L2330DとTN-29Jを使った交換例ですが、プリンターの操作方法は
変わりますが、トナーカートリッジの交換に関しては、別機種でも同じようにできます。

③遮光袋よりトナーカートリッジを数回振ります。
　※色ムラ・印字ムラの発生を軽減

④オレンジの保護キャップを取り外します。

⑤新しいトナーカートリッジをドラムユニットに装
着し、ドラムユニットをプリンターへ戻します。

⑥前面パネルを閉じて完了です。



ブラザー互換（TN-29J）トナーカートリッジについて

※現在、純正メーカーの互換品対策により、初回交換時のみ認識不良となるように互換品対策が
　されている場合がございますが、当店販売の製品はメーカー互換品対策回避済み製品となって
　おり、また下記の対処法を行っていただくことで本製品を正常にご使用いただけます。

【継続モードの設定の手順】
　●「HL-L2330D」の場合
　①フロントカバーを閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認します。
　②本製品の電源がオンになっていることを確認します。電源がオフの場合は電源ボタンを押してオンにし
　　ます。
　③[Go]ボタンを７回押します。すべてのランプが点滅します。このとき２回点滅すると、オンの状態で
　　す。
　※もう一度[Go]ボタンを７回押すと、すべてのランプが１回点滅し、連続印刷設定がオフになります。

　●「HL-L2370DN / HL-L2375DW」の場合
　①[▲]または[▼]ボタンを押して[キホンセッテイ]を選択し、[OK]ボタンを押します。
　②[▲]または[▼]ボタンを押して[トナーケイゾクシヨウ]を選択し、[OK]ボタンを押します。
　③[▲]または[▼]ボタンを押して[オン]を選択し、[Go]ボタンを押します。

　●「DCP-L2550DW / DCP-L2535D / FAX-L2710DN」の場合
　①本製品操作パネル上の[メニュー]ボタンを押します。
　②[▲]または[▼]ボタンを押して[基本設定]を選択し、[OK]ボタンを押します。
　③[▲]または[▼]ボタンを押して[トナー継続使用]を選択し、[OK]ボタンを押します。
　④[▲]または[▼]ボタンを押して[オン]を選択し、[OK]ボタンを押します。

　●「MFC-L2750DW / MFC-L2730DN」の場合
　①本製品のタッチパネル上の[menu（メニューボタン）]を押します。
　②[全てのメニュー]→[基本設定]→[トナー継続使用]の順に押します。 
　※メニューキーが表示されていない場合は、[▲]または[▼]ボタンを押して画面を送ります。
　③[オン]を押します。
　④操作パネル上の[home（ホームボタン）]を押します。
　
　※上記対処法を行っても認識されない等の場合は、 当店まで必ずご連絡下さい。

トナーカートリッジ装着後に認識されなかった

前面カバーの開閉を
お試しください

継続モード（連続印刷設定）をオンでご使用いただけます。


