
UVインク（抗UV・耐紫外線インク）について

　【使用方法】
　●本製品（UVインク）は、純正インクカートリッジと同様にセットしてご使用頂けます。
　●PULLテープが付いている製品は、必ずテープを綺麗剥がしてからご使用下さい。また、テープ個所は
　　空気穴となっていますので、綺麗に剥がさないとインクが出ない等の不具合が起きる場合がありますの
　　で、出来るだけ綺麗に剥がして下さい。
　※PULLテープが無い製品は、そのままご使用下さい。
　●また、カートリッジによっては、インクの注入口（カートリッジ裏側の丸い部分）に丸く透明なインク
　　漏れ防止テープ（ビニール）が貼ってありますが、こちらは絶対に剥がさずにそのままプリンターへ装
　　着して下さい。プリンターにインクカートリッジをセットすると自然に破れます。※純正品同様仕様。
　※本製品は、必ず全色同時にご使用下さい。抗UVの効果が十分に発揮されません。
　※本製品は、写真印刷だけではなく、通常の印刷でもご使用頂けますのでご安心ください。

　【インクカートリッジの使用期間】
　●本製品は、ご購入日から保証期間の1年以内にご使用下さい。使用期間経過後のご使用は、抗UVの効果
　　が十分に発揮されない場合があります。

　【インク効果や特徴】
　●耐紫外線性能に強いインクの原料を採用し製造している為、他社製インクと比較しても写真が美しく長
　　持ちすると共に、純正インクに引きを取らない高品質な仕上がりを実現します。
　※効果をより持続させる為にラミネート加工もオススメです。

　【トラブル発生の場合（カートリッジの認識不良や輸送時のインク漏れ等）
　①インクカートリッジが認識しない
　②インクが漏れている
　③初めて互換インクをご使用の場合は、純正メーカーの互換品対策により、インクカートリッジが認識し
　　ない場合があります。その際は、必ず全色を互換インクにセット装着して下さい。また、ICチップを消
　　しゴムで軽くなぞる、又は綿棒で軽く拭き取る等を行うことで、ICチップの認識不良原因である微粒の
　　ゴミ除去が出来ます。



オレンジキャップ付き商品の
取扱方法について

※インク排出口にオレンジキャップが付いている商品は、開封時に必ずオレン
　ジキャンプを上側にしてゆっくりとしずかに取り外して下さい。
　勢いよく取り外すと、インクがハネて衣服などを汚す恐れがございます。
※下向きにオレンジキャップを取り外すと、インク垂れの原因となり、衣服や
　カーペット等を汚す恐れがあります。ご注意下さい。
※オレンジキャップの形状は、商品によって異なる場合があります。
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